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SC1 - Ściana kondygnacji nadziemnych

Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy na siatce

Izolacja termiczna, wełna mineralna lub
styropian - zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach

Ściana murowana z bloczeku silikatowego 24cm

Tynk  gipsowy lub cem. -wap. 1,5 cm

-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY I POSIADAŃ AKTUALNE ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (DEKLARACJE ZGODNOŚCI/ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI).
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO- BUDOWLANYMI, POLSKIMI NORMAMI I
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI EN, " WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ,
-NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O
RYSUNKI BRANŻOWE (INSTALACJE).
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY, SZKLEŃ, FASAD,
OKŁADZIN I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- MATERIAŁY I KOLORYSTYKA DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ ZLECENIODAWCĘ; PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW
WYKOŃCZENIOWYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI.
-KAŻDY SKŁADNIK PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH
RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO SKŁADNIKA SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH DANYCH OPISOWYCH ( Z
UWZGLĘDNIENIEM OPISÓW BRANŻOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH TOMACH) I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, A
WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ WYPRZEDZAJĄCO Z PROJEKTANTEM W TRYBIE ZAPEWNIAJĄCYM NIEZAKŁÓCONY PRZEBIEG REALIZACJI.

R
E

I 6
0

REI 60


